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SICHERHEIT ÜBERALL  
VOR ALLEM IM PRODUKTIONSPROZESS

In einigen Industriebranchen
wie Food & Beverage, Pharma 
und Kosmetikindustrie, müssen 
die Produktionsprozesse hohe 
Standards für die Sicherheit 
des Endverbrauchers 

gewährleisten.
Aus diesem Grund muss jeder Produktionsschritt 
sorgfältig überwacht werden, um zu verhindern, 
dass das Endprodukt durch Fremdkörper 
kontaminiert wird.

DIE DETEKTIERBAREN 
KENNZEICHNUNGSSCHILDER 
VON CEMBRE

CEMBRE bietet detektierbare 
Kennzeichnungsschilder und 
Kennzeichnungsträger (Metal Detectable,  MD) 
für die industrielle Kennzeichnung, die aus einer 
speziellen Additiv-Mischung hergestellt werden, 
dadurch von Metall- und Röntgendetektoren 
erfasst werden können und zusätzlich eine hohe 
Beständigkeit gegen Oxidation garantieren.
Diese Kennzeichnungsschilder werden bei 
unbeabsichtigtem Herabfallen, durch die an 
der Prozesslinie positionierten Geräte erkannt.



MG4
DIE NEUE GENERATION
DES THERMOTRANSFERDRUCKS

Der einfarbige Thermotransferdrucker MG4 
wurde für die industrielle Kennzeichnung und 
Beschriftung entwickelt und garantiert eine 
sehr hohe und dauerhafte Druckqualität.

IMMER VERBUNDEN 
Verbindung zum Firmennetzwerk über USB, LAN 
und auch Wi-Fi . Steht kein solches Netzwerk 
zur Verfügung, kann die Verbindung über                
Wi-Fi direct zu mobilen und stationären Geräten 
hergestellt werden.

EIN AKKU, VIELE WERKZEUGE 
Der MG4 kann mit dem 
beigefügten Netzteil, oder 
über einen wiederaufladbaren 
Lithium-Ionen-Akku, über den 
auch die 18V Werkzeuge von 

CEMBRE betrieben werden können, direkt 
vor dem zu verdrahtendem Schaltschrank 
eingesetzt werden.

FLEXIBLES ARBEITEN 
Die APP Geniuspro Mobile wurde 
von CEMBRE für iOS und Android 
(Smartphone und Tablet) entwickelt, 
um direkt vor Ort auf der Baustelle, am 
Schaltschrank oder an der Maschine letzte 
Änderungen vornehmen zu können.
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EIN MITTEL 
ZUR NORMENKONFORMITÄT

Der Einsatz dieser detektierbaren Etiketten 
ermöglicht der Lebensmittel-, Pharma- 
und Kosmetikindustrie HACCP-konforme 
Prozesse umzusetzen. 
Die Additiv-Mischung, aus der die 
Kennzeichnungsschilder bestehen, erfüllt 
die Anforderungen für den Kontakt mit 
Lebensmitteln gemäß der Verordnung 
(EU) 10/2011 und der FDA.

KENNZEICHNUNGSSCHILDER 
FÜR KABEL

Die Kennzeichnungsschilder aus 
detektierbarem Material, können mittels 
Thermotransferdrucker bedruckt, in 
durchsichtige Tüllen eingeführt, mit 
Kabelbindern befestigt oder direkt auf das 
Kabel aufgebracht werden.

Kartenformat Typ Abmessungen 
mm Verwendung mit

MG-TPM-MD
40060-MD 4x10

Kennzeichnungs-
träger PM40061-MD 4x12

40062-MD 4x15
MG-TDM-01-MD 40160-MD 4x12 direkt auf

der AderMG-TDM-02-MD 40260-MD 4x12

auf Rolle Typ Abmessungen 
mm Verwendung mit

ETF-ROLL-MD
43160 12x60 mit

Kabelbinder43168 20x30



KENNZEICHNUNGSSCHILDER 
FÜR KLEMMEN

Kennzeichnungsschilder aus 
detektierbarem Material, die mittels 
Thermotransferdrucker bedruckt und auf 
Klemmen verschiedener Drittanbietern 
aufgebracht werden können.

Kartenformat Typ
Abmessungen Verwendung 

mit  mm     Form

MG-CPM-01-MD

41062-MD 3x10 S

Klemmen 
Verschiedener 

Hersteller

41064-MD 5x7 S

41068-MD 5x10 M

41065-MD 6x10 M

MG-CPM-02-MD 41160N-MD 5x10 S

MG-CPM-03-MD
41261-MD 5x10 S

41263-MD 5x10 M

MG-CPM-04-MD

41362-MD 3x10 S

41365-MD 5x10 M

41361-MD 6x10 M

41366-MD 8x10 M

MG-CPM-05-MD 41460-MD 5x10 S

MG-CPM-06-MD 41561-MD 5x10 S

MG-CPM-07-MD 41661-MD 5x10 S

MG-CPM-09-MD 41860-MD 5x10 MF

MG-CPM-10-MD 46162-MD 5x12 S

MG-CPM-11-MD 46362-MD 6x12 S

MG-CPM-12-MD 46360-MD 4,2x9 MF

MG-CPM-13-MD
41760-MD 5x12 M

41761-MD 6x12 M

MG-CPM-15-MD 42608-MD 5x5 M

KENNZEICHUNGSSCHILDER FÜR 
BEDIENELEMENTE UND KOMPONENTEN

Kennzeichnungsschilder aus detektierbarem 
Material, die mittels Thermotransferdrucker 
bedruckt und in die entsprechenden 
Kennzeichnungsträger eingeführt werden 
können.

Kartenformat Typ Abmessungen 
mm Verwendung mit

MG-TAP-R-MD
37064-MD 15x27 Kennzeichnungs-

träger 37065-MD 15x49

Die Kennzeichnungsträger  für Taster eignen 
sich für 22,5 mm große Taster verschiedener 
Drittanbieter. Die Kennzeichnungsträger  
für die Anlagenkennzeichnung eignen sich 
zur Kennzeichnung von Bedienelementen 
und anderen Komponenten an 
Schaltschränken. 

Zubehör Typ Abmessungen 
mm

selbst-
klebend

vor-
gebohrt

PTPS-22-MD 34062-MD 17x30 √

PTPSA-22-MD 34662-MD 17x30 √

PLR-MD
34362-MD 17x30 √

34462-MD 17x52 √

PLA-MD
35162N-MD 17x30 √

35262N-MD 17x52 √
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