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„FLEXIBILITÄT“ IST DER SCHLÜSSEL

Die Familien der MAXIblock und MAXIbrass 
Kabelverschraubungen von CEMBRE werden um 
eine Reihe neuer Produkte erweitert.

Elektroinstallationen werden so noch flexibler und 
einfacher. Die neuen Kabelverschraubungen 
der Serien 1940.M und 2940.M haben einen im 
Vergleich zum Standardsortiment erweiterten 
Klemmbereich.

Dank des erweiterten Klemmbereichs können mit 
demselben Gewinde jetzt auch Kabel mit einem 
größeren Durchmesser installiert werden.

Das spart Raum und Zeit beim Einbau. 
Außerdem erleichtert das längere Gewinde auch 
den Einbau in dickere Bleche.



DIE VORTEILE

Ideal für Anwendungen in Ladestationen 
für Elektrofahrzeuge und in Windkraftanlagen
Flexibler und einfacher Einbau von Kabeln 
mit größerem Durchmesser 
Keine Erweiterungen mehr erforderlich

GRÖSSER

LÄNGER



Material: MESSING, vernickelt
Dichtung: NEOPREN®
Klemmring: 
POLYAMID PA6.6
O-Ring: NITRIL 70 sh A
(inklusive und bereits montiert)
Schutzart: IP 68
Betriebstemperatur:
–40 °C bis +100 °C (statisch)
–25 °C bis +100 °C (dynamisch)

Material: POLYAMID PA6.6,
selbstverlöschend Kl. V2 (UL 94)
Einsatztemperatur:
–40 °C bis +100 °C (statisch)
–20 °C bis +90 °C (dynamisch)
Dichtung: NEOPREN®
Zusätzliche äußere Dichtung
für die Maße M25 bis M63
Schutzart: IP 68
Farbe: Hellgrau RAL 7035,
schwarz RAL 9005

DAS SORTIMENT

BRASS



TECHNISCHE DATEN

MAXIblock 1940.M

Ausführung: METRISCH M 1,5  CEI EN 60423  CEI EN 62444

Typ
vernickeltes

Messing
P

Bohrungs-
durchmesser

Ø
(mm)

Ø A
min-max

(mm)

B
SW

(mm)

E

(mm)

C

(mm)

L
min-max

(mm)
VPE

2940.M12N M12x1,5 12,2    5   -  8 17 19 6,5 17-23 100
2940.M16N M16x1,5 16,2    7   -12 22 25 7,0 20-26 50
2940.M20N M20x1,5 20,5    10   -16 29 32 10,0 24-30 50
2940.M25N M25x1,5 25,4  13   -21 36 39 11,0 27-34 25
2940.M32N M32x1,5 32,5  18   -25 40 43 12,0 30-37 25
2940.M40N M40x1,5 40,5  25   -32 50 54 13,0 38-48 10
2940.M50N M50x1,5 50,5  30   -38 57 61 13,0 39-48 5
2940E.M50N M50x1,5 50,5  35   -45 67 73 13,0 40-52 5
2940.M63N M63x1,5 64,0 44   -55 75 83 15,0 40-53 4
2900.M75N M75x1,5 76,0 56   -63 80 88 18,0 35-43 1
2910.M75N M75x1,5 76,0 49   -57 80 88 18,0 35-43 1
2910E.M75N M75x1,5 76,0 45   -51 80 88 18,0 35-43 1

MAXIbrass 2940.M

Ausführung: METRISCH M 1,5  CEI EN 60423  CEI EN 62444

Typ
Hellgrau P

Bohrungs-
durchmesser 

Ø
(mm)

Ø A 
min-max

(mm)

B
SW

(mm)

C

(mm)

L
min-max

(mm)
VPE

1940.M20 M20x1,5 20,5 10   -14 27 10 26-31 50
1940.M25 M25x1,5 25,5 13   -18 33 11 30-35 50
1940.M32 M32x1,5 32,5 20   -25 42 12 33-39 25
1940E.M40 M40x1,5 40,5 22   -32 53 14 42-49 10
1941E.M40 M40x1,5 40,5 22   -32 53 18 42-49 10
1940.M40 M40x1,5 40,5 26   -34 53 14 42-49 10
1941.M40 M40x1,5 40,5 26   -34 53 18 42-49 10
1940.M50 M50x1,5 50,5 30   -38 60 14 42-50 5
1940E.M50 M50x1,5 50,5 35   -41 66 14 45-55 5
1940.M63 M63x1,5 64,0 45   -52 75 15 52-60 4
Lieferbar in SCHWARZ: “N” nach der Typbezeichnung hinzufügen
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