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TW-18B ATORNILLADOR DE IMPACTO CON PAR DE APRIETE CONTROLADO      
               CONCENTRADO DE TECNOLOGÍA



36V 
Li-HD

C
RIMP

WRENCH

CU
T

DR
ILL

36V 
Li-HD

C
RIMP

WRENCH

L BOND

CEMBRE ofrece una variedad completa de 
herramientas  para el mantenimiento de líneas 
ferroviarias
La variedad está compuesta de:

Herramientas dotadas del mismo sistema de 
batería recargable, representan una ventaja 
enorme para el usuario. 
Para trabajos en condiciones y ambientes de 
lluvia, humedad intensa y oscuridad.

B70M-P36R, B85M-P36R
Bomba 
Electro-hidráulica portátil

LD-16B-RP
Taladro de vía para perforación de 
carril a prueba de lluvia

SD-19BR-RP
Taladro para perforación de traviesas
a prueba de lluvia

NR-25B
Atornillador 
de impacto 
a prueba de lluvia

TW-18B / ECOIMPACT MÁS BATERÍA



TW-18B / ECOIMPACT PAR CONTROLADO

CEMBRE integra en su variedad de productos para el 
mantenimiento de carriles el atornillador de impacto a 
batería de par controlado TW-18B. 
Una máquina sólida, provista de engranajes epicicloidales e 
impulsada por un motor sin cepillo de mantenimiento mínimo.
TW-18B es un concentrado de tecnología: los parámetros de 
par preestablecidos permiten trabajar de forma más efi caz 
y veloz.
El software dedicado recoge los datos detectados por la 
máquina durante el uso y certifi ca el trabajo.
El GPS integrado traza también la posición del trayecto 
mantenido (bajo solicitud).

PROTECCIÓN BAJO SOLICITUD
en metal para atornillador VAL-TW-18B
en plástico para casquillos con preformado VAL-P20

CONFIGURACIÓN DE VENTA
atornillador de impacto TW-18B
2x baterías 36V - 8.0Ah Li-Ion CB3680L
cargador de batería ASC145-EU
3x muelles de retención Ø 47-57 mm CLIP-NR 
muelle de retención Ø 57-67 mm CLIP-NR57 
Llave USB 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
par máximo desarrollado 250 Nm
alimentación (motor sin cepillo) 36V 
dimensiones (LxAxA) 675 x 440 x 298 mm
peso con batería 14 kg
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Emission date 1/31/2023

Job 9

Company ACME inc.
Project New train station
Starting Point Gate 12

Machine TW-18B
Serial number 22AT864
Firmware S1K405DN

Events on Wednesday, January 18, 2023

EEvveenntt
NNuummbbeerr

SSeeqquueennccee FFaasstteenneerr TToorrqquuee MMiinn ((fftt llbbss)) TToorrqquuee MMaaxx ((fftt
llbbss))

TToorrqquuee RReeaacchheedd
((fftt llbbss))

1 231 SSFF W 147.520 184.400 164.678
2 233 SSFF W 147.520 184.400 164.026
3 235 SSFF W 147.520 184.400 166.238
4 238 SSFF W 147.520 184.400 162.877
5 241 SSFF W 147.520 184.400 163.941
6 243 SSFF W 147.520 184.400 164.026
7 245 SSFF W 147.520 184.400 163.288
8 250 SSFF W 147.520 184.400 164.352

Events on Friday, January 20, 2023

EEvveenntt
NNuummbbeerr

SSeeqquueennccee FFaasstteenneerr TToorrqquuee MMiinn ((fftt llbbss)) TToorrqquuee MMaaxx ((fftt
llbbss))

TToorrqquuee RReeaacchheedd
((fftt llbbss))

9 255 SSFF W 147.520 184.400 163.288
10 257 SSFF W 147.520 184.400 169.842
11 260 SSFF W 147.520 184.400 161.728
12 264 SSFF W 147.520 184.400 165.742
13 265 SSFF W 147.520 184.400 169.926
14 269 SSFF W 147.520 184.400 162.550
15 275 SSFF W 147.520 184.400 165.501
16 276 SSFF W 147.520 184.400 162.877
17 277 SSFF W 147.520 184.400 160.664
18 278 SSFF W 147.520 184.400 165.416
19 279 SSFF W 147.520 184.400 165.090

Events on Tuesday, January 24, 2023

EEvveenntt
NNuummbbeerr

SSeeqquueennccee FFaasstteenneerr TToorrqquuee MMiinn ((fftt llbbss)) TToorrqquuee MMaaxx ((fftt
llbbss))

TToorrqquuee RReeaacchheedd
((fftt llbbss))

20 281 SSFF W 147.520 184.400 167.302
21 283 SSFF W 147.520 184.400 168.778
22 285 SSFF W 147.520 184.400 169.926
23 288 SSFF W 147.520 184.400 169.515
24 290 SSFF N 110.640 147.520 123.750
25 292 SSFF N 110.640 147.520 135.552
26 294 SSFF N 110.640 147.520 130.389
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TW-18B / MÁS QUE UN SIMPLE ATORNILLADOR

CONECTIVIDAD
Datos memorizables en pendrive  USB removible 
y transmisible vía Bluetooth para facilitar la 
impresión del certifi cado de trabajo desarrollado.
Función GPS opcional.

SOFTWARE INTEGRADO
Preinstalado en el pendrive  USB, el software 
proporcionado permite la visualización 
inmediata de datos de trabajo en el ordenador, 
la posibilidad de exportación en formato  Excel, 
la generación de certifi cado PDF protegido.



TW-18B / PORQUÉ ELEGIRLO

SÓLIDO, 
MANTENIMIENTO MÍNIMO

Mecánica sólida de 
engranajes epicicloidales 
asociada a un motor sin 
cepillo que no requiere 
mantenimiento respecto 
a las máquinas de maza 
batiente   

ERGONÓMICO Y COMPACTO

Estudiado para permitir al 
operador una posición 
de trabajo cómoda, también para 
uso intensivo

APLICACIONES VERTICALES

Específi co para ajustes de carril 
de hasta 250 Nm, provisto de 
empuñadura para transporte 
que sirve como interfaz para el 
uso en el carro CS-EU

REDUCCIÓN DE VIBRACIÓN

De muy bajo impacto de 
vibraciones y ruido; el manubrio 
sirve como rollbar y está 
ensamblado en cojinetes 
de muelle para reducir las 
vibraciones transmitidas por la 
máquina al operador. 

El color amarillo respeta el 
estándar ferroviario EN13977



LUZ NOCTURNA

Cuenta con potentes luces 
LED para la iluminación del 
área de trabajo en horas 
nocturnas

A PRUEBA DE LLUVIA

El elevado grado de 
protección IP44M lo hace 
ideal para el uso bajo la 
lluvia

CERTIFICACIÓN
DEL TRABAJO

Pantalla a colores, 
completa de programas 
preconfi gurados y de 
memoria interna para 
poder certifi car el trabajo 
realizado sin la necesidad 
de instalar software  



TW-18B / SOPORTE Y TRANSPORTE

CARRO DE SOPORTE CS-EU

Estudiado para ofrecer el máximo soporte a 
los operadores, durante la perforación de las 
traviesas y/o el ajuste o aflojamiento de elementos 
mecánicos como clavijas, bulones. 

El carro CS-EU permite soportar con completa 
seguridad los atornilladores de la gama NR y los 
perforadores de traviesas SD durante su empleo o 
el transporte.
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CEMBRE GmbH
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Germany
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