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LO MÁXIMO PARA...                           LO MÍNIMO PARA...
• FÁCIL DE USAR 
 Empuñaduras con forma ergonómica.

• COMODIDAD  
 Material de goma adaptable a las manos del 

operario para un menor esfuerzo.

• PRESTACIONES 
 Cabezal con una única inserción lateral, que evita 

la formación de aristas en la puntera después del 
engaste.

• DISEÑO   
 Diseño lineal con superficies metálicas brillantes.

    Diseño ergonómico

Mangos de plástico 
bicomponente con 
texturas antideslizantes                  
de goma suave

Sistema automático de 
la fuerza de engaste 
para secciones de           
0,1 a 16 mm2

• PESO, SOLO 375 G.
 Muy ligera, robusta y resistente.

• ESFUERZO  
 El tipo de engaste junto con el diseño de los mangos, 

permite un mínimo esfuerzo para el operario.  

• TIEMPOS 
 El fácil uso permite reducir el tiempo de preparación 

para el engaste. 

    Peso reducido

Muelle de                     
desbloqueo manual

Cabezal de compresión 
de una sola inserción

Estructura de acero 
pulido y abrillantado



ZKE610N - ZKE616N / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo

Campo de aplicación

Posición de 
Crimpado

Dimensiones 
A x B x C

mm
Peso

g Embalaje

Punteras huecas desnudas y preaisladas en PP
PKC    PKE    PKD    KE PKT

ZKE610N 0.1 - 10 mm2

27 - 7 AWG
0.1 - 4 mm2

27 - 12 AWG 1 80 x 184 x 26 375 1

ZKE616N 0.1 - 16 mm2

27 - 5 AWG
0.1 - 6 mm2

27 - 10 AWG 2 80 x 184 x 30,5 380 1 C
A

B

ZKE610N ZKE616N

• SISTEMA DE REGULACIÓN AUTOMÁTICO DE LA FUERZA DE 
CRIMPADO 

• CRIMPADO CON FORMA CUADRADA

•  ACERO ESPECIAL PULIDO Y ABRILLANTADO

•  MANGOS DE PLÁSTICO BICOMPONENTE CON GOMA               
SUAVE Y ACABADO MOLETEADO  

•  SISTEMA DE LIBERACIÓN DE SEGURIDAD

•  SISTEMA DE COMPRESIÓN CERTIFICADO UL®

Las herramientas ZKE610N y ZKE616N 
garantizan una compresión certificada 
cUL® y UL® si se utilizan con punteras 
huecas CEMBRE PKE, PKC, PKD y PKT. 
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