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LE MAXIMUM POUR...                           LE MINIMUM POUR ...
• MANIABILITÉ 
 forme ergonomique des poignées 

• CONFORT  
 matériau en caoutchouc doux au toucher qui 

s'adapte mieux aux mains de l'opérateur dans 
toutes les conditions de travail

• PERFORMANCES 
 Tête à une empreinte avec inserts de sertissage 

synchronisés reliés les uns aux autres au moyen 
d'un système de guide à peigne qui évite la 
formation de bavures sur l’embout serti

• CONCEPTION   
 design aux lignes douces et arrondies, surfaces 

métalliques polies pour valoriser le marquage

    Forme ergonomique

Poignées en plastique 
bi-composant avec 
texture antidérapante 
sur caoutchouc doux 
au toucher

Cinématique pour 
le chargement 
automatique de la 
force de sertissage 
de 0,1 à 16 mm2

• NE PÈSE QUE 375 G
 le superflu a été éliminé sans renoncer à la 

solidité et à la stabilité dans le temps

• EFFORT  
 la cinématique de sertissage associée à la 

forme des poignées permet de réduire l’effort 
nécessaire lors du sertissage 

• TEMPS 
 la praticité et la maniabilité réduisent les 

temps de positionnement, d'exécution et de 
réarmement 

    Faible poids

Système de           
déblocage de 
sécurité

Tête de sertissage                  
à une empreinte

Cadre en acier 
bruni et poli



ZKE610N - ZKE616N / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type

Champ d'application

Positions de 
Sertissage

Dimensions 
A x B x C

mm
Poids

g Emballage

Embouts nus et pré-isolés en PP
PKC    PKE    PKD    KE PKT

ZKE610N 0,1 - 10 mm2

27 - 7 AWG
0,1- 4 mm2

27 - 12 AWG 1 80 x 184 x 26 375 1

ZKE616N 0,1 - 16 mm2

27 - 5 AWG
0,1- 6 mm2

27 - 10 AWG 2 80 x 184 x 30,5 380 1 C
A

B

ZKE610N ZKE616N

• SYSTÈME DE RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA FORCE DE 
SERTISSAGE 

• SERTISSAGE CARRÉ OPTIMAL DE L’EMBOUT

•  ACIER SPÉCIAL BRUNI ET POLI

•  POIGNÉES EN PLASTIQUE BI-COMPOSANT AVEC CAOUTCHOUC               
DOUX AU TOUCHER ET FINITION MOLETÉE 

•  SYSTÈME DE DÉBLOCAGE DE SÉCURITÉ

•  SYSTÈME DE SERTISSAGE CERTIFIÉ UL®

Les pinces ZKE610N et ZKE616N offrent un 
sertissage certifié cUL® et UL® lorsqu'elles 
sont utilisées avec les embouts CEMBRE 
PKE, PKC, PKD et PKT. 
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