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TW-18B / ECOIMPACT COPPIA CONTROLLATA

CUSTODIA A RICHIESTA
in metallo per avvitatore VAL-TW-18B
in plastica per bussole con preformato VAL-P20

CONFIGURAZIONE DI VENDITA
avvitatore TW-18B
2x batterie 36V - 8.0Ah Li-Ion CB3680L
caricabatteria ASC145-EU
3x molle di ritenuta per bussole 47-57 mm CLIP-NR 
molla di ritenuta per fi ssaggio bussole 57-67 mm CLIP-NR57 
chiavetta USB 

CARATTERISTICHE TECNICHE
max. coppia sviluppata 250 Nm
alimentazione (motore brushless) 36 V 
dimensioni (LxLxA) 675 x 440 x 298 mm
peso con batteria 14 kg

CEMBRE integra la propria gamma di prodotti per la 
manutenzione delle rotaie con l’avvitatore a batteria a 
coppia controllata TW-18B. 
Una macchina robusta, dotata di ingranaggi epicoloidali e 
spinta da un motore brushless dalla manutenzione minima.
TW-18B è un concentrato di tecnologia: i parametri di coppia 
preimpostati consentono di lavorare in modo più effi cace e 
veloce.
Il software dedicato raccoglie i dati rilevati dalla macchina 
durante l’utilizzo e certifi ca il lavoro.
Il GPS integrato traccia anche la posizione della tratta 
mantenuta (a richiesta).



CEMBRE offre una gamma completa di macchine 
per la manutenzione di linee ferroviarie.
La gamma si compone di:

Tutti dotati dello stesso sistema di batteria 
ricaricabile, rappresentano un enorme vantaggio 
per l’utilizzatore. 
Tutti studiati per lavorare in condizioni di pioggia, 
umidità intensa e buio.

B70M-P36R, B85M-P36R
Pompa 
elettro-oleodinamica 
portatile

B70M-P36R, B85M-P36R

elettro-oleodinamica 

LD-16B-RP
Trapano forarotaia 
rainproof

SD-19BR-RP
Trapano foratraverse
rainproof

NR-25B
Avvitatore
rainproof

TW-18B / ECOIMPACT ONE MORE BATTERY
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TW-18B / OLTRE UN SEMPLICE AVVITATORE

Controlla l'autenticità del documento su https://validate.cembre.com/
Il servizio fornito da Cembre concerne unicamente la verifica di integrità del documento, al fine di garantire che esso non abbia subito modifiche. I contenuti del documento restano di esclusiva
responsabilità del soggetto compilatore. Alla conclusione del processo di verifica, il documento ed i dati in esso contenuti non verranno né conservati né storicizzati. Cembre, inoltre, non tratta alcun
dato personale nell’ambito del servizio offerto.
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Data emissione 31/01/2023

Job 9

Azienda ACME inc.
Progetto Nuova stazione
Luogo di partenza Binario 12 nord

Macchina TW-18B
Matricola 22AT864
Firmware S1K405DN

Eventi di mercoledì 18 gennaio 2023

NNuummeerroo
eevveennttoo

SSeeqquueennzzaa GGiiuunnzziioonnee CCooppppiiaa MMiinn ((NNmm)) CCooppppiiaa MMaaxx
((NNmm))

CCooppppiiaa
RRaaggggiiuunnttaa ((NNmm))

1 231 SSFF W 200 250 224
2 233 SSFF W 200 250 226
3 235 SSFF W 200 250 229
4 238 SSFF W 200 250 228
5 241 SSFF W 200 250 223
6 243 SSFF W 200 250 226
7 245 SSFF W 200 250 225
8 250 SSFF W 200 250 220

Eventi di venerdì 20 gennaio 2023

NNuummeerroo
eevveennttoo

SSeeqquueennzzaa GGiiuunnzziioonnee CCooppppiiaa MMiinn ((NNmm)) CCooppppiiaa MMaaxx
((NNmm))

CCooppppiiaa
RRaaggggiiuunnttaa ((NNmm))

9 255 SSFF W 200 250 225
10 257 SSFF W 200 250 221
11 260 SSFF W 200 250 220
12 264 SSFF W 200 250 229
13 265 SSFF W 200 250 224
14 269 SSFF W 200 250 224
15 275 SSFF W 200 250 228
16 276 SSFF W 200 250 228
17 277 SSFF W 200 250 226
18 278 SSFF W 200 250 225
19 279 SSFF W 200 250 221

Eventi di martedì 24 gennaio 2023

NNuummeerroo
eevveennttoo

SSeeqquueennzzaa GGiiuunnzziioonnee CCooppppiiaa MMiinn ((NNmm)) CCooppppiiaa MMaaxx
((NNmm))

CCooppppiiaa
RRaaggggiiuunnttaa ((NNmm))

20 281 SSFF W 200 250 224
21 283 SSFF W 200 250 226
22 285 SSFF W 200 250 224
23 288 SSFF W 200 250 227
24 290 SSFF N 150 200 174
25 292 SSFF N 150 200 170
26 294 SSFF N 150 200 176
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CONNETTIVITÁ
Dati memorizzabili su chiavetta USB rimovibile e 
trasmissibili via Bluetooth per facilitare la stampa 
del certifi cato del lavoro svolto.
Funzione GPS opzionale.

SOFTWARE INTEGRATO
Preinstallato sulla chiavetta USB, il software in 
dotazione consente la visualizzazione immediata 
dei dati di lavorazione su PC, la possibilità di 
esportazione in formato Excel, la generazione di 
certifi cato PDF protetto.



TW-18B / PERCHÉ SCEGLIERLO

ROBUSTO, 
MANUTENZIONE MINIMA

Meccanica robusta a 
ingranaggi epicicloidali 
associato a motore 
brushless non richiede 
manutenzione rispetto 
alle macchine a mazza 
battente   

ERGONOMICO E COMPATTO

Studiato per consentire 
all’operatore una posizione 
di lavoro confortevole, anche 
per utilizzo intensivo

APPLICAZIONI VERTICALI

Specifi co per fi ssaggi rotaia 
fi no a 250 Nm, dotato di 
impugnatura  per trasporto 
che funge da interfaccia per 
l’utilizzo su carrello CS-EU

VIBRAZIONI RIDOTTE

A bassissimo impatto di vibrazioni 
e rumore; il manubrio funge da 
rollbar ed è montato su cuscinetti 
a molla per ridurre le vibrazioni  
trasmesse dalla macchina 
all’operatore. 

Il colore giallo rispetta lo 
standard ferroviario EN13977



LUCE NOTTURNA

Dotato di potenti luci LED
per l’illuminazione dell’area 
di lavoro nelle ore notturne

RAINPROOF

L’elevato grado di 
protezione IP44M lo rende 
idoneo all’utilizzo sotto
la pioggia

CERTIFICAZIONE
DEL LAVORO

Display a colori, completo 
di programmi preimpostati 
e di memoria interna per 
poter certifi care il lavoro 
svolto senza il bisogno di 
installare software  



TW-18B / SUPPORTO E TRASPORTO

CARRELLO DI SUPPORTO CS-EU

Studiato per offrire il massimo supporto agli 
operatori, durante la foratura delle traverse e/o il 
serraggio o l’allentamento di elementi meccanici 
quali caviglie, chiavardini o chiavarde.

Il carrello CS-EU permette di supportare in 
completa sicurezza avvitatori NR e foratraverse SD 
durante il loro impiego o il trasporto.
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